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Rozdziat 1

Wstep

1.1 KiCad

KiCad to pakiet programéw Open Source do rysowania schematéw i tworzenia obwodéw drukowanych (PCB). Pod

jego osobliwg i prosta powierzchnia, KiCad zawiera elegancka spdjno$é nastepujacych samodzielnych narzedzi:

¢« KiCad : Menadzer projektu
¢ Eeschema : Edytor schematéw oraz edytor symboli
e Pcbnew : Edytor obwodéw drukowanych oraz edytor footprintéw

o GerbView : Przegladarka plikéw Gerber
Dotaczono tez 3 narzedzia:

¢ Bitmap2Component: Do tworzenia graficznych logotypéw. Tworzy komponenty lub footprinty z map bitowych.

e PcbCalculator: Podreczny kalkulator pomocny w obliczaniu elementéw stabilizatoréw, szerokosci $ciezek na

podstawie pradu obciazenia, rozmiarow Sciezek linii transmisyjnych, itp.

o« Pl__Editor: Edytor do tworzenia spersonalizowanych obramowan arkuszy projektowych.

Narzedzia te sa zwykle uruchamiane za pomoca menadzera projektu, ale moga tez by¢ uruchomione jako samodzielne

aplikacje.

KiCad nie ma zadnych znaczacych ograniczen co do rozmiaru obwodéw drukowanych i moze z powodzeniem obstuzyé

do 32 warstw sygnalowych, 14 warstw technicznych oraz 4 warstw pomocniczych.

KiCad umozliwia utworzenie wszystkich plikéw wymaganych do wyprodukowania obwodu drukowanego, czyli:
o Pliki Gerber dla fotoploteréw

o pliki wiercen

o pliki dla maszyn Pick&Place
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Bedac oprogramowaniem Open Source (licencja GPL), KiCad reprezentuje soba idealne narzedzie dla projektéw zo-

rientowanych na tworzenie elektroniki z galezi Open Hardware.

KiCad jest dostepny na platformach Linux, Windows oraz macOS.

1.2 Pliki i foldery programu KiCad

KiCad tworzy oraz uzywa plikéw ze specyficznymi rozszerzeniami (oraz folderami) dla poszczegélnych plikéw schema-

tow oraz obwodéw drukowanych.

Plik menadzera projektu:

* pro

Maly plik zawierajacy parametry dla biezacego projektu oraz liste bibliotek schematu

Pliki edytora schematéw:

*.sch Pliki schematu, ktére jednak nie zawieraja kompletnych symboli.

* 1ib Pliki bibliotek symboli, ktére zawieraja postacie symboli: ksztalty graficzne, piny, pola.

*.dem Pliki dokumentacji symboli, ktére zawieraja niektére pola pozwalajace identyfikowaé
symbole: komentarze, stowa kluczowe, odnoéniki do not katalogowych.

*_cache.lib Plik pamieci podrecznej z uzytymi symbolami, zawierajacy kopie definicji symboli,

ktére uzyto w danym projekcie.

sym-lib-table

Lista bibliotek symboli (Tabela bibliotek symbloli): lista bibliotek symboli jakie

dostepne sa w programie do edycji schematéw.

Pliki i foldery edytora obwodéw drukowanych:

* kicad_ pcb

Plik z obwodem drukowanym zawierajacy wszystkie informacje oprocz uktadu strony.

* pretty

Biblioteki footprintéw w postaci oddzielnych folderéw. Folder sam w sobie jest taka
biblioteka.

* kicad__mod

Plik z definicja footprintu, zawierajacy zawsze tylko jednen footprint.

*.brd

Starszy plik z obwodem drukowanym, format Legacy. Mozna go odczytywac, ale nie

ma mozliwoéci jego zapisania.

* . mod

Starszy plik z biblioteka footprintéw, format Legacy. Mozna go odczytywaé, ale nie ma

mozliwo$ci jego zapisania.

fp-lib-table

Lista bibliotek footprintéw ( Tabela bibliotek footprintéw): Lista bibliotek footprintéw
(w réznych formatach), ktére sa wezytywane przez edytor PCB lub edytor

footprintéw, lub CvPcb.

Pliki wspélne:

* kicad_ wks

Plik z definicja ukladu strony, dla oséb wymagajacych wlasnego uktadu obramowan

arkusza.
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.net Plik listy sieci tworzony na podstawie schematu, i odczytywany przez edytor PCB. Ten
plik jest taczony z plikiem .cmp, dla uzytkownikéw, ktérzy wola posiadaé¢ osobne pliki

z przypisaniami komponent-footprint.

Plik specjalny:

*.cmp Plik z zapisanymi przypisaniami pomiedzy komponentami na schemacie i ich

footprintami. Mozna go utworzy¢ za pomoca Pcbnew i zaimportowa¢ do Eeschema.
Przeznaczeniem tego pliku jest import danych z Pcbnew do Eeschema, dla

uzytkownikéw ktorzy zmienili footprinty za pomoca Pcbnew (na przyklad poleceniem

Zamien foolprinty) i checa teraz uaktualni¢ dane o footprintach na schemacie ideowym.

Inne pliki:

Pliki te sa generowane przez program KiCad do celéw produkcji obwodéw drukowanych.

* gbr Pliki Gerber, do produkcji ptytki.

*.drl Pliki wiercenn (format Excellon), do produkeji plytki.

* pos Pliki polozent (format ASCII), dla maszyn ukladajacych elementy.
*rpt Pliki raportéw (format ASCII), do celéw dokumentacji.

* ps Pliki z rysunkami (Postscript), do celéw dokumentacji.

* pdf Pliki z rysunkami (format PDF), do celéw dokumentacji.

* svg Pliki z rysunkami (format SVG), do celéw dokumentacji.

* dxf Pliki z rysunkami (format DXF'), do celéw dokumentacji.

*plt Pliki z rysunkami (format HPGL), do celé6w dokumentacji.
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Rozdziat 2

Instalacja oraz konfiguracja

2.1 Opcje wyswietlania

Silnik renderowania w Pcbnew oraz GerbView wykorzystujacy wspomaganie sprzetowe wymaga by karta grafiki ob-

stugiwata OpenGL v2.1 lub pdzniejsze.

2.2 Inicjalizacja domyslnej konfiguracji

Domyslny plik konfiguracji zwany kicad.pro jest dostarczany w folderze ‘share/kicad/template’ . Stuzy jako plik
bazowy dla kazdego nowego projektu i jest uzywany do ustalenia listy bibliotek wezytywanych przez Eeschema. Oprécz
tego zawiera réwniez wiele innych parametréw dla pozostatych programéw (domyslny rozmiar tekstu, domyslna sze-
roko$¢ linii, itp.).

Jesli istnieje drugi z plikéw konfiguracyjnych fp-lib-table, bedzie on jednokrotnie uzyty by utworzy¢ liste dostepnych

footprintéw; inaczej, lista ta bedzie utworzona od nowa.

2.3 Modyfikacja domysinej konfiguracji

Domyslny plik kicad.pro moze zosta¢ dowolnie zmieniony, jesli zajdzie taka potrzeba.

Sprawdz czy posiadasz prawa zapisu do kicad/template/kicad.pro

Uruchom program KiCad oraz otwérz projekt kicad.pro.

Uruchom Eeschema za pomoca menadzera projektu. Zmodyfikuj i uaktualnij konfiguracje Eeschema, gléwnie liste
bibliotek, ktére chciatbys uzywaé w kazdym nowym projekcie.

Uruchom Pcbnew za pomoca programu KiCad. Zmodyfikuj i uaktualnij konfiguracje Pcbnew, zwlaszcza liste dostep-
nych bibliotek. Pcbnew utworzy plik z lista bibliotek zwang tabela bibliotek footprintéw. Istnieja dwa pliki takiej
listy (nazwane fp-lib-table). Pierwszy (umieszczony w folderze domowym danego uzytkownika) jest plikiem globalnym
dostepnym dla wszystkich projektéw. Drugi z nich, jesli istnieje (umieszczony w folderze z projektem) dotyczy tylko

danego projektu.




KiCad 5/24

2.4 Konfiguracja Sciezek dostepu

W programie KiCad, nalezy zdefiniowa¢ pare $ciezek dostepu uzywajac do tego zmiennych systemowych. Kilka zmien-
nych jest definiowanych przez program KiCad, i moze by¢ uzyta do przekazania do programu odpowiednich $ciezek,
takich jak Sciezki do bibliotek, §ciezki do definicji obiektéw 3D, itp

Jest to pomocne w przypadku gdy $ciezki absolutne nie sa znane lub zmieniaja sie (np. gdy projekt jest przenoszony
z jednego komputera na inny), a takze gdy Sciezka bazowa jest wspdlna dla wielu podobnych elementéw. Rozwazmy
nastepujace elementy, ktore moga by¢ instalowane w réznych miejscach:

¢ Biblioteki programu Eeschema

o Biblioteki footprintéw programu Pcbnew

e Pliki z ksztaltami 3D uzywane w definicjach footprintéw

Przyktadowo, pelna Sciezka do biblioteki Connect.pretty gdy wykorzystuje sie zmienng systemowag KISYSMOD
powinna byé zapisana jako ${KISYSMOD }/Connect.pretty

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie kilku $ciezek dostepu za pomoca zmiennych systemowych, oraz dodanie wlasnych

zmiennych okreslajacych na przyklad sciezki uzytkownika, jesli sa uzywane.

Zmienne systemowe programu KICAD:

KICAD_PTEMPLATESzablony przenosne uzywane podczas tworzenia projektéw. (WYCOFANA razem z
wersja 5.0.0-rc2, zamiast niej uzyj KICAD_TEMPLATE_DIR) Jedli jest nadal
uzywana musi zosta¢ zdefiniowana.

KICAD_SYMBOL_ D[RSciezka bazowa dla bibliotek zawierajacych symbole schematowe.

KIGITHUB Jest czesto uzywana w przykladach tabel bibliotek footprintéw. Jesli zmienna jest

uzywana musi zosta¢ zdefiniowana.

KISYS3DMOD Jest domy$lna, bazows Sciezka do plikéw z ksztaltami 3D, i musi zostaé zdefiniowana,

poniewaz Sciezka absolutna nie jest zwykle uzywana.

KISYSMOD Jest domy$lna, bazowa Sciezka do folderéw z bibliotekami footprintéw, i musi zostaé
zdefiniowana, jesli w nazwach bibliotek nie jest uzywana Sciezka absolutna.
KICAD_TEMPLATE | BiRiera lokalizacje szablonéw instalowanych razem z programem KiCad.
KICAD_USER_ TEMPUAWieralldRalizacje szablonéw uzytkownika.

Konfiguracja sciezek dostepu H
Nazwa Sciezka QK
1 [KIGITHUB https://github.com/KiCad Anuluj
2 KISY53DMOD Chkicad\modules\packages3d
3 KISYSMOD  Ci\kicad\modules Dodaj
Uzun

Nalezy pamieta¢, ze zmienna KIPRJMOD jest zawsze wewnetrznie definiowana przez program KiCad, i wskazuje
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na absolutng Sciezke dostepu do biezacego projektu.

Przykladowo, ${ KIPRJMOD } /Connect.pretty jest zawsze odnosnikiem do folderu Connect.pretty (Biblioteka
footprintéw typu Pretty) wewnatrz folderu biezgcego projektu.

Jesdli zmodyfikujemy konfiguracje Sciezek, nalezy zawsze zamknaé program KiCad, oraz ponownie go

uruchomié, by zapobiec bledom zwigzanym z uzyciem niepoprawnych $ciezek dostepu.

2.5 Inicjalizacja zewnetrznych narzedzi

Mozna zdefiniowaé¢ swoj ulubiony edytor tekstu lub przegladarke PDF. Ustawienia te sa uzywane gdy zachodzi potrzeba
uzycia edytora tekstu lub podczas podgladu plikéw PDF.

Opcje te sa dostepne przez menu Preferencje:

b KiCad (2015-04-22 BZR 5621)-product CA\KiCad\share\demos\interf_u\i
Plik Podglad | Ustawienia | Marzedzia Pomoc
J| = _-_1'_ o7 Konfiguracja iciezek dostepu ’
EAL-Q interf up .+  Wybierz edytor tekstu — : S ] [ =
------- [’D inter /_k.. Przegladarka PDF b | %’ Domyilna przegladarka PDF
....... f nter
';Icﬁ . Skebity Kawiszowe . A.. Preferowana przegladarka PDF
....... ~ nter
_______ |Ef inter ﬁ Jezyk 5 }K. Wybierz przegladarke POF
P e e - I

2.5.1 Woybér edytora tekstu
Przed uzyciem edytora tekstu do przegladania lub modyfikacji plikow biezacego projektu, nalezy wybraé odpowiedni
edytor, ktory bedzie uzywany do tego celu.

Wybierz polecenie Ustawienia — Wybierz edytor tekstu by wskazaé plik wykonywalny edytora jaki chcesz uzywac.

2.5.2 Woybér przegladarki PDF

Mozna uzy¢ domyslnej przegladarki plikow PDF lub innej wybranej przegladarki.

Aby zmienié¢ domyslna przegladarke PDF uzyj polecenia Ustawienia — Przegladarka PDF — Wybierz prze-
gladarke PDF by wskazaé plik wykonywalny przegladarki PDF| nastepnie wybierz Ustawienia — Przeglgdarka
PDF — Preferowana przegladarka PDF.

W systemach Linux znany jest problem z domy$lna przegladarka PDF, dlatego uzycie opcji Preferowana przeglgdarka
PDF po wyborze wlasciwej przegladarki jest obowiazkowe.
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2.6 Tworzenie nowego projektu

Aby utworzy¢ i zarzadzaé¢ prostym projektem z jego wszystkimi elementami, tj. schemat, PCB, potrzebne biblioteki,
pliki produkecyjne: Gerber, pliki wiercen, pliki polozen elementow; zalecane jest utworzenie nadrzednego projektu w

nastepujacy sposob:
o Utworzy¢ katalog roboczy dla projektu (uzywajac narzedzi dostepnych z poziomu centrum programu lub
narzedzi dostepnych z poziomu systemu operacyjnego).

« W katalogu tym przy uzyciu KiCad-a utworzy¢ plik projektu (generowany jest plik .pro) za pomoca ikony

Utworz nowy projekt lub Utworz nowy za pomocq szablonu.

@ Ostrzezenie
Nalezy uzywa¢ unikalnych folderéw dla kazdego projektu programu KiCad. Nie nalezy taczyé wielu projektéow w

jednym folderze.

KiCad tworzy plik z rozszerzeniem .pro ktéry zawiera liste parametréw, zaleznych od danego projektu (np. liste
uzytych bibliotek w schematach, oraz ustawienia programu). Nazwa domy$lna pliku ze schematem i PCB jest oparta
na nazwie projektu. Dlatego, jesli projekt nazwany example.pro zostal stworzony w folderze nazwanym example,

domyslnie beda znajdowac si¢ tam pliki:

example.pro Plik projektu.

example.sch Plik schematu.

example.kicad_ pcb Plik z obwodem drukowanym.

example.net Lista sieci.

example.* Inne pliki tworzone przez narzedzia, w tym pliki tymczasowe i kopie zapasowe.

example-cache.lib Podreczna pamieé z biblioteka elementéw uzytych na schemacie zawierajacy
kopie uzytych komponentéw ze schematu.

2.7 Importowanie projektu spoza programu KiCad

KiCad umozliwia import plikéw utworzonych w innych narzedziach EDA. Obecnie obstugiwane sg tylko pliki programu
EAGLE 6.x lub nowszego (z zawartosciag XML).

By zaimportowaé obcy projekt, nalezy za pomoca standardowego okna wyboru pliku wybra¢ albo plik ze schematem,
albo plik z obwodem drukowanym. Importowany schemat i plytka powinna posiadaé¢ taks sama nazwe bazowa (np.
project.sch i project.brd). Jak tylko pliki zostana wybrane, program zapyta do folder docelowy, gdzie zostana

zapisane zaimportowane pliki, ktore zostang przeksztalcone w pliki formatu KiCad.
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Rozdziat 3

Uzywanie Menadzera projektu

KiCad Menadzer Projektu (plik kicad lub kicad.exe) to narzedzie do zarzadzania calym projektem, z ktérego
mozna latwo uruchomié pozostale aplikacje wchodzace w sklad KiCad EDA Suite (edytory, przegladarke Gerber i

inne dodatkowe narzedzia).

Uruchamianie pozostalych aplikacji z poziomu Menadzera Projektu ma swoje zalety:

e “cross probing” pomiedzy edytorem schematéw a edytorem obwodéw drukowanych.

o “cross probing” pomigdzy edytorem schematéw a narzedziem do przypisywania footprintéw (CvPcb).

Jednakze, mozna modyfikowaé tylko biezace pliki projektu. Gdy poszczegdlne aplikacje sa uruchamiane jako samo-
dzielne aplikacje mozna otworzy¢ dowolny plik z dowolnego projektu ale “cross probing” moze daé niespodziewane

rezultaty.
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3.1 Okno Menadzera projektu

Plikk Podglad Ustawienia Marzedzia Pomoc

1FEL2 A&

X
H—:_I interf_u.pro
H;m interf_u.crmp @ y ! : m

|~-! interf_u.kicad_pch

= interf ULnEt Mazwa projektu:
- CAKiCadshare\demoshinterf_ul\interf_u.pro

4? interf_u.sch

m image.lib
m interf_u-cache.lib

_;\ pagelayout_logo kicad_wks

Okno gléwne sklada sie z listy o strukturze drzewa (po lewej) zawierajaca pliki projektu, panelu uruchomieniowego
(po prawej, na gbrze) pozwalajacego na uruchomienie poszczegélnych narzedzi oraz okna z wiadomosciami. Gléwne
menu oraz pasek narzedzi moze byé uzyte do utworzenia, odezytania, zapisania pliku projektu (*.pro), a takze do

zarchiwizowania calosci projektu do pliku archiwum ZIP.

3.2 Panel uruchomieniowy

KiCad pozwala na uruchamianie wszystkich sktadnikéw z jakimi zostal dostarczony.

Panel uruchomieniowy posiada 8 przyciskéw, ktére odpowiadaja poszczegdlnym narzedziom (1 do 8, od lewej):

Ealltzal i

1 Eeschema Zaawansowany, hierarchiczny edytor schematdow.

2 LibEdit Narzedzie do tworzenia bibliotek symboli oraz zarzadzania nimi.

3 Pcbnew Edytor obwodéw drukowanych.

4 Footprint Editor Narzedzie do tworzenia bibliotek footprintéw oraz zarzadzania nimi.

5 Gerbview Przegladarka plikow GERBER. Moze réwniez pokazywac pliki wiercen.

6 Bitmap2component| Narzedzie do tworzenia footprintow lub symboli schematéw z czarno-biatych
obrazéw bitmapowych mogacych stuzyé¢ jako logotyp.
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7 Pcb Calculator Narzedzie do obliczania szerokosci $ciezek, oraz wielu innych parametréw

obwodéw drukowanych.

8 P1 Editor Narzedzie do tworzenia i edycji obramowan arkuszy projektowych.

3.3 Drzewo projektu

- o
b s
|.i.lI']lr.° pic_programmerkicad_pch

pic_programmernet

E'! :
= | pic_programmersch

m pic_programmer-cache lib

Kliknigcie podwdjne na ikone Eeschema uruchomi edytor schematéw, w tym wypadku otwierajac automatycznie plik

pic__programmer.sch.

Klikniecie podwdjne na ikone Pbcnew uruchomi edytor obwodéw drukowanych PCB, w tym wypadku otwierajac

automatycznie plik pic_programmer.kicad_pch.

Klikniecie prawym klawiszem wywoluje podreczne menu, ktére pozwala na dodatkowe operacje na plikach.

3.4 Gorny pasek narzedzi

O m® &

Gérny pasek narzedzi programu KiCad pozwala na wykonanie niektérych podstawowych operacji na plikach (od lewej):

’jl Tworzy plik projektu. Jesli domy$lny szablon (kicad.pro) zostal znaleziony w
kicad/template, jest on kopiowany do katalogu roboczego projektu.

Tworzy projekt na podstawie gotowego szablonu.

ﬁl

. Otwiera istniejacy projekt.

=

{_la Aktualizuje i zapisuje biezace drzewo projektu.

ﬁ Tworzy archiwum ZIP calego projektu. Archiwum zawiera pliki schematéw,
biblioteki, obwdd drukowany, itd.
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©

Odswieza i przerysowuje drzewo projektu, czasem wymagane przy zmianach w

drzewie projektu.
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Rozdziat 4

Szablony uzytkownika

Uzycie szablonu ulatwiaj konfiguracje nowego projektu bazujac na predefiniowanych ustawieniach. Szablony moga
zawiera¢ wstepnie zdefiniowane kontury obwodu drukowanego, polozenia specyficznych zlacz, wstepnie narysowane
fragmenty schematu, wstepnie ustalone zasady projektowe, itp. Mozliwe jest réwniez skorzystanie z kompletnych

schematow jak i PCB jako zZrodet plikow szablonu.

4.1 Uzywanie szablonéw

Polecenie Plik — Nowy projekt — Nowy za pomocqg szablonu otwiera okno dialogowe stuzace do wyboru

szablonu:




KiCad 13 / 24

Szablony systemowe | Szablony |.|?'_'3,rllcawnika|

ﬁ “ “ ' T DIBL‘O\'EW

Beagle Bone Ti Raspberry Pi 5TM32

Prosze wybrac szablon

Templates path
Chkicad-winbuilder-3.3\kicad\bin\template\,

Pojedyncze klikniecie na ikone szablonu powoduje pokazanie informacji o zawartosci szablonu. Pdzniejsze klikniecie
przycisku OK utworzy nowy projekt. Pliki szablonu zostana skopiowane do nowej lokalizacji projektu oraz zostana im

zmienione nazwy plikéw na zgodne z nazwa projektu.

Po wybraniu jednego z szablonéw:
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Project Template Selector H

Szablony systemowe | Szablony uzytkownika

STM3Z Discovery

Raspberry Pi 5TM32 Ti Ti

Beagle Bone Ti

STM32 Value Line Discovery - STM32F100
Cortex-M3™ Microcontroller Board

Expansion Board

This project is a template of an expansion board for the STM32 Value Line Discovery board.

This project includes a PCB edge defined as the same size as the STM32F100 Discovery board
with the connectors placed correctly to align the two boards. All 10 present on the Discovery board
is connected to the project through 0.1" expansion headers.

P
R

Templates path
Chkicad-winbuilder-3.3\kicad\bin\template\,

0K Anuluj

4.2 Miejsce przechowywania szablonéw:

KiCad przy wyszukiwaniu szablonéw przeszukuje nastepujace $ciezki:

o $ciezka zdefiniowana w zmiennej KICAD _USER_TEMPLATE_ DIR

o $ciezka zdefiniowana w zmiennej KICAD _TEMPLATE_ DIR

o Szablony systemowe: <kicad bin dir>/../share/template/

e Szablony uzytkownika:

— w systemie Unix: ~/kicad/templates/

— w systemie Windows: C:\Documents and Settings\uzytkownik\Moje dokumenty'\kicad\templates

— w systemie Mac: ~/Documents/kicad/templates/
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e Jesli w systemie zdefiniowano specjalna zmienng $rodowiskowag KICAD PTEMPLATES, zostaje dodana trzecia
zakladka Szablony Przenosne”, w ktérej znajda sie wszystkie szablony odnalezione w $ciezce do ktérej odnosi sie KI-
CAD_PTEMPLATES (Opcja PRZESTARZALA, obecnie zaleca sie uzywania zmiennej KICAD_USER_ TEMPLATE_D

4.3 Tworzenie szablonéw

Nazwa szablonu jest nazwa katalogu, w ktérym zapisano poszczegdlne pliki wchodzace w jego sklad. Wewnetrzny
katalog metadanych, w podfolderze zwanym meta, zawiera specyficzne pliki dostarczajace podstawowych informacji

o szablonie.

Wszystkie pliki oraz katalogi skladajace sie na definicje¢ szablonu sa kopiowane do nowego projektu podczas jego

tworzenia z wykorzystaniem szablonu, z wyjatkiem metadanych.

Podczas kopiowania plikéw do miejsca docelowego (Sciezki docelowej), wszystkim plikom oraz katalogom, ktére pasuja
nazwa do nazwy szablonu zostang zmienione nazwy na zgodne z nazwa nowego projektu. Pozostale pliki i rozszerzenia

plikéw pozostana nienaruszone.

Folder metadanych musi zawiera¢ jeden obowiazkowy plik, ale moze zawiera¢ takze dodatkowe pliki. Wszystkie pliki
musza by¢ utworzone przez uzytkownika za pomoca edytora tekstu lub z pomoca gotowych projektow, oraz umieszczone

w odpowiednio przygotowanej strukturze plikéw.

Ponizej znajduje sie przykladowa zawarto$é gtéwnego katalogu z szablonem ptytki rozszerzajacej Raspberrypi-Gpio:

-Z\(-:n * F |l « kicad » share » template » raspberrypi-gpio »
J include ~ Marne
J lib
meta
a share o
| raspberrypi-gpio.brd
demaos L
) | raspberrypi-gpio.cmp
. Internat . o
) || raspberrypi-gpio.kicad_pch
» 4o library T
|| raspberrypi-gpio.net
» . modules

|_| raspberrypi-gpio.pro

4 | template T
| raspberrypi-gpic.sch

| beaglebone-cape-sing
. BoosterPackdl
BoosterPackd0_min
[ raspberrypi-gpio
J stm32f100-discovery-s

| raspberrypi-gpio.stf
| | raspberrypi-gpio-cache.lib

¢ ti-stellaris-boosterpack

Oraz jego katalog z metadanymi:
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4 || share
demaos
. internat

> 4 library

> modules

4 | template
| beaglebone-cape-sing
| BoosterPackdl

BoosterPackdl_min
4 raspberrypi-gpio
| . meta

» 0 stm32f100-discovery-s

4.3.1 Wpymagane pliki:

(—} - T J « kicad » share » template » raspberrypi-gpic » meta
J include () Mame Date
J lib

|a2] brd 2014-03-09 09:3
Iélicﬂﬂ 2014-03-09 09:3

2 info 2014-03-09 09:31

‘ meta/info.html Sformatowana w HTML informacja opisujaca szablon.

Tag <title> okresla wlasciwa nazwe szablonu, ktéra jest pokazywana uzytkownikowi podczas wyboru szablonu. Nalezy

pamietaé, ze zbyt dluga nazwa zostanie obcieta. Z uwagi na rozmiar czcionki zwykle od 7 do 8 znakéw moze by¢

wys$wietlonych.

Uzycie HTML oznacza, ze mozna bardzo tatwo doda¢ ilustracje w opisach. Jednak trzeba mie¢ na uwadze, ze podzbiér

dozwolonych tagéw HTML jest ograniczony.
Ponizej znajduje sie przyktad pliku info.html:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>

<HEAD>

<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html;
charset=windows-1252">

<TITLE>Raspberry Pi - Expansion Board</TITLE>

</HEAD>

<BODY LANG="fr-FR" DIR="LTR">

<P>This project template is the basis of an expansion board for the
<A HREF="http://www.raspberrypi.org/" TARGET="blank">Raspberry Pi $25
ARM board.</A> <BR><BR>This base project includes a PCB edge defined
as the same size as the Raspberry-Pi PCB with the connectors placed
correctly to align the two boards. All IO present on the Raspberry-Pi
board is connected to the project through the 0.1l&quot; expansion
headers. <BR><BR>The board outline looks like the following:

</P>

<P><IMG SRC="brd.png" NAME="brd" ALIGN=BOTTOM WIDTH=680 HEIGHT=378
BORDER=0><BR><BR><BR><BR>
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</P>

<P>(c)2012 Brian Sidebotham<BR>(c)2012 KiCad Developers</P>
</BODY>

</HTML>

4.3.2 Pliki opcjonalne:

meta/icon.png Ikona o rozmiarze 64x64 pikseli, w formacie PNG, ktéra zostanie uzyta jako ikona na

pasku wyboru szablonu w oknie dialogowym wyboru szablonu.

Kazda inna ilustracja uzyta w meta/info.html, tak jak przykladowa ilustracja plytki w oknie dialogowym, jest ta

samo umieszczona w tym folderze.
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Czesc 1

Aktualizacja z wersji 4 do wersji 5




KiCad 19 /24

Wprowadzono zmiany w zachowaniu programu KiCad podczas opracowywania wersji 5, ktére moga wplynaé¢ na pro-
jekty utworzone za pomoca starszych wersji programu KiCad. Ta sekcja stuzy jako przewodnik zapewniajacy plynne

przejécie podczas aktualizacji do wersji 5 programu KiCad.
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Rozdziat 5

Biblioteki programu Eeschema

Biblioteki symboli nie sa juz dostepne za pomoca listy symboli (okreslanego jako komponenty w wersji 4). Biblioteki
symboli sa teraz zarzadzane przez tabele bibliotek symboli, ktéra zachowuje sie podobnie do tablicy biblioteki foot-
printéw. Zmiana ta jest znaczna poprawa, ale niektore schematy moga wymagaé recznej interwencji podczas konwersji

do wersji 5.

W wersji 4.0 i réwniez wczesniejszych, biblioteki symboli byty dostepne poprzez liste aktywnych bibliotek dla danego
projektu. Mozna bylo okresli¢ liste bibliotek wchodzacych w sktad danego projektu i ustawié¢ im priorytet. Lista byta

przegladana z gory na dot i pierwsze wystapienie danego symbolu bylo uznawane jako te wlasciwe.

Od wersji 5 nazwy symboli KiCad sa poprzedzane nazwa skrotows i aby zlokalizowaé biblioteke zawierajaca symbol
uzywana jest lista poréwnujaca pasujace nazwy skrotowe do Sciezek bibliotek. Tabela nosi nazwe tabeli bibliotek symboli
i zostala zbudowana z plikéw konfiguracyjnych przechowywanych w katalogu konfiguracyjnym KiCada uzytkownika i

aktualnie zaladowanym katalogu projektu.

Aby zaktualizowaé projekt KiCad z wersji 4 do wersji 5, nalezy utworzy¢ nazwy skrétowe dla wszystkich plikéw

bibliotecznych, by nastepnie nazwy symboli zostaly poprzedzone poprawnym prefiksem.

5.1 Globalna tabela bibliotek symboli.

Eeschema w wersji 5 automatycznie tworzy globalng tablice symboli przy pierwszym uruchomieniu. Mozna ten proces
pominaé i recznie stworzy¢ swoja wlasna globalng tabele bibliotek symboli. Trzeba to zrobi¢ wylacznie gdy w ogdle
nie korzystamy z domyslnych bibliotek symboli programu KiCad. W przeciwnym razie latwiej jest zmodyfikowaé

automatycznie wygenerowana globalng tablice symboli.

Notatka
Jesli na biezaco obserwujesz repozytorium bibliotek symboli, to musisz pamietaé, ze zmiany dokonane w domysinej tabeli
globalnej biblioteki symboli nie s3 $ledzone przez KiCad. Bedziesz musiat recznie aktualizowaé tabele globalnej biblioteki

symboli gdy zauwazysz zmiany.



https://github.com/KiCad/kicad-doc/blob/master/src/kicad/kicad_upgrading_from_v4_to_v5.adoc
https://github.com/KiCad/kicad-symbols
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5.2 Mapowanie tabel bibliotek symboli

Automatyczne remapowanie symboli bedzie wykonywane po kazdym otwarciu schematu, ktéry nie zostal jeszcze
zmapowany. Jest kilka krokéw, ktore powinienes zrobi¢ z wyprzedzeniem, aby zmiana przypisania byta najbardziej

efektywna.

Notatka

Jesli korzystasz z wersji rozwojowej KiCada, skopiuj petny domysiny plik tabeli globalnej biblioteki symboli (sym-lib-
table) z folderu szablonu zainstalowanego w bibliotekach KiCad lub z repozytorium bibliotek programu KiCad do folderu
konfiguracji uzytkownika programu KiCad. To zastapi pusta (najprawdopodobniej) tabele stworzong przez Eeschema.

Jesli tego nie zrobisz, najprawdopodobniej skonczy sie zepsutymi tagczami do poszczegdlnych symboli.

Ostrzezenie
@ Zmienione schematy nie bedg kompatybilne ze starszymi wersjami programu KiCad. Okno dialogowe Remapowa-

nie Symboli stworzy kopie zapasowa plikéw schematéw i powinienes zrobié to samo, jesli remapujesz je recznie.

1. Jesli to mozliwe, utrzymuj wersje 4 programu KiCad zainstalowana w systemie, chyba ze nigdy nie uzywates

zadnej biblioteki symboli dystrybuowanej z programem KiCad.

2. Jesli pojawi si¢ ostrzezenie o brakujacych bibliotekach po uruchomieniu wersji 4 programu Eeschema, pamietaj o
naprawieniu brakujacych bibliotek jesli zawieraja one symbole, ktére sa na schemacie zanim sprébujesz zmienié
schemat. W przeciwnym razie wladciwy symbol nie zostanie znaleziony, a na jego miejscu pojawia si¢ symbole
uszkodzonego lacza. Mozesz to sprawdzi¢ klikajac lewym przyciskiem na symbol na schemacie, sprawdzajac
czy symbol nie jest tadowany z biblioteki pamieci podrecznej. Jesli symbol jest tadowany z biblioteki pamieci
podrecznej, Eeschema nie bedzie moégl znalezé twojego symbolu w systemowych bibliotekach symboli lub w
bibliotekach projektu. Jesli potrzebujesz zbuforowanej czeéci, aby byla dostepna dla innych projektéw w twoim

systemie, musisz recznie zintegrowaé ja z biblioteka systemu lub projektu.

3. Jesli odzyskiwanie symbolu jest wymagane podczas procesu remapowania nie nalezy go odrzuca¢. Nieodzyskanie

symboli spowoduje zerwanie taczy symbolicznych lub przypisanie niewlasciwego symbolu na schemacie.

4. Podczas procesu ponownego mapowania, biblioteki symboli ktére nie zostaly znalezione w tabeli globalnej biblio-
teki symboli zostang uzyte do utworzenia tabeli bibliotek symboli specyficznych dla projektu. Mozesz przenie$é

je recznie do tabeli globalnej biblioteki symboli, jesli preferujesz takie rozwiazanie.

5. Aby uzyskaé¢ najdokladniejszy rezultat mapowania, utwoérz biblioteke projektu, kopiujac plik pamieci podrecznej
projektu (project-name-cache.lib) do innego pliku i dodaj go na poczatek listy bibliotek symboli. Musisz

uzy¢ wersji programu KiCad sprzed implementacji tabeli bibliotek symboli aby to zrobié.

Notatka
Program dostarcza narzedzia by sprobowac naprawié¢ problemy z ponownym mapowaniem. Jeéli na schemacie brakuje
linkéw do bibliotek symboli, mozna je naprawié, otwierajagc menu Narzedzia — Edycja odnos$nikow w bibliotece

symbol-:-, a nastepnie kliknaé przycisk Mapuj osierocone symbole



https://github.com/KiCad/kicad-library/blob/master/template/sym-lib-table
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5.3 Reguty przegladania bibliotek podczas remapowania

Podczas ponownego mapowania symboli, KiCad wykorzystuje nastepujaca kolejnos¢ wyszukiwania by przypisaé¢ bi-

blioteke do symbolu:

1. Tabela globalnej biblioteki symboli: symbole sa mapowane na pierwszym miejscu do tabeli globalnej biblioteki

symboli, jesli taka istnieje.

2. Biblioteki specyficzne dla projektu: biblioteki wymienione na liécie bibliotek projektéw, ktore nie znajduja sie w

tabeli globalnych bibliotek symboli, sa przeszukiwane jako nastepne.

3. Plik pamieci podrecznej projektu: Jesli symbol nie istnieje w wymienionych bibliotekach powyzej, jest on naj-
pierw odzyskiwany - kopia jest tworzona z pamieci podrecznej i umieszczana w proj -rescue.lib - zanim symbol

zostanie odwzorowany do nowej biblioteki z symbolami odzyskanymi.

5.4 Ograniczenia w nazwach symboli i nazwach skrétowych

Nazwy symbolu nie moga zawiera¢ znakéw <SPACE>, ':', '/'.
Nazwy skrétowe nie moga zawiera¢ znakéw <SPACE>, ':'.

Istniejace nazwy symboli z tymi znakami musza zosta¢ zmienione poprzez reczna edycje odpowiednich plikéw sche-

matéw i1 bibliotek.
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Rozdziat 6
Dostepnos¢ pamieci podrecznej symboli

Biblioteka pamieci podrecznej nie jest juz wyswietlana ani w przegladarce bibliotek symboli, ani w edytorze bibliotek
symboli. Pamie¢ podreczna nie powinna by¢ nigdy edytowana, poniewaz wszelkie zmiany sa nadpisywane przez kolejne

zapisanie schematu.
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Rozdziat 7

Zmiany w formacie plikow PCB

Kilka nowych funkcji zostalo dodanych do Pcbnew, ktére maja wplyw na format pliku PCB. Korzystanie z tych

nowych funkcji w projektach PCB uniemozliwi ich otwarcie przy uzyciu poprzednich wersji programu Pcbnew.

e Pola lutownicze w formie zaokraglonego prostokata.

¢ Pola lutownicze o ksztalcie zdefiniowanym przez uzytkownika.

o Nazwy pdl dluzsze niz 4 znaki.

o Strefy chronione na wiecej niz jednej warstwie.

e Przesuniecia modeli 3D sa zapisywane w milimetrach a nie w calach.

¢ Blokowanie tekstéw footprintéw.

7.1 Globalna tabela bibliotek footprintow.

Jedli samodzielnie obserwujesz repozytorium bibliotek footprintéow, to musisz pamietaé, ze zmiany dokonane w do-

my$lnej tabeli bibliotek footprintéw nie sa Sledzone przez program KiCad. Bedziesz musial recznie je aktualizowaé..



https://github.com/KiCad/kicad-footprints
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