PEIM LABORATORIUM ELEKTRONIKI

Sktad zespotu: Imie, Nazwisko, grupa dziekahnska
1.
2.

Nr ¢wiczenia 7
w skrypcie:

Temat: Wzmacniacz réznicowy — podejscie wielkosygnatowe

Data wykonania ¢wiczenia ‘ Ocena;

2. Pomiar wzmacniacza réznicowego przy pobudzeniu réznicowym i sumacyjnym.

1) Pobudzenie réznicowe V,, . =V, . -V, ,, K1 wcisnigty, regulacja P2

wyl
Uktad A: R, R B: R;,R.' C: Ry, Re D: R, R: E: Re2,Rp
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Sporzadzi¢ wykresy:
- VWyR =f (VweR) tj. wspdlny wykres czterech charakterystyk statycznych dla pobudzenia réznicowego dla konfiguracji A,B,C,D,
- Ig = £ (Vg ) ti. wspolny wykres pradu emitera | w zaleznosci od pobudzenia réznicowego V,,; dla konfiguraciji A,B,C,D.
1) Pobudzenie sumacyjne Vuwys = Vw1 =Vuy2, K1 wycisniety, regulacja P1
Uktad A: Rg,R. B: R.,R.' C: Ry R D: R, Re E: Re2,Rp
Vwes wal VWyZ IE waS wal waz IE was wal waz IE waS wal waz IE was IE waR
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Sporzadzi¢ wykresy:

-was =f (Vwes) tj. wspdlny wykres czterech charakterystyk statycznych dla pobudzenia sumacyjnego dla konfiguracji A,B,C,D, E.

=" (Vwes) tj. wspolny wykres pragdu emitera | w zaleznosci od pobudzenia sumacyjnego V,, dla konfiguracji A,B,C,D, E.




2) Dla kazdego z uktadéw A, B, C, D nalezy na podstawie pomiaréw obliczy¢ warto$¢ wzmocnienia réznicowego K, , wzmocnienia
sumacyjnego K| oraz wartos¢ wspotczynnika CMRR . Wzmocnienie réznicowe K, nalezy obliczy¢ jako nachylenie prostej V,, . = f (Voer ) -

natomiast wzmocnienie sumacyjne K; jako nachylenie prostej V,, s = f (Vwes). Wspoétczynnik CMRR obliczy¢ jako stosunek wzmocnienia

roznicowego do sumacyjnego i wyrazi¢ w decybelach t. CMRR = 20-log|—-

S

Uktad A: R.,R. B: Rg,R." C: Ry, R; D: R, R; E: Re2,Ro

K [V/V]

K V]

CMRR[dB]

3) Opierajac sig¢ na schemacie wzmacniacza w konfiguracji A i B obliczy¢: punkt pracy tranzystoréw T1 oraz T. oraz wartos$¢ pradu |,
ponadto obliczy¢ warto$¢ wzmocnienia K, . Poréwnaé wyniki pomiaréw i obliczen.

Do obliczen przyjaé: Ve =12V, Ve =07V, V, =25mV , R, =12kQ, R.. =2kQ, R, =12kQ, R, =385Q)

Ve -V, | Ve -V, Rel
Punkt pracy ukladu A: | = —5—2%, Ve =V —%, Punkt pracy ukladu B: | = ~¢—2% , Vo =V, - 02 E
Re +—=2 Re +—=
2 2
Ponadto obliczy¢: g,, = le _ g, - O
m 2VT ’ m 2(1+Regm) ..................

Wzmocnienie réznicowe dla uktadu A: K, =—2R. g, , wzmocnienie réznicowe dla uktadu B: K. =—2R.. g, .

Uwaga: nalezy poréwnywac wielkosci mierzone dla V,, =0.

A: R B: R '
Uktad erRe i e Ro i
teoretyczne pomierzone teoretyczne pomierzone

I [mA]

Vi, =Ve V]

K VN

Do wszystkich pomiaréw w ¢wiczeniu zamiesci¢ wtasne wnioski i spostrzezenia. Porownaé¢ uktady pomiedzy sobg i
skomentowaé zgodnos¢ obliczen z pomiarami.




