ECHO - Adresowanie pamig¢ci w ADSP21161, bufory kolowe.

Przyktadowe programy do ¢wiczenia: ( Project>Open> echo.dpj )

Uklad Data Addres Generator : DAG1(DM)

l.
2.

Przeanalizowa¢ dziatanie programu oraz procedury echo napisanej w jezyku C.
Przeanalizowa¢ dziatania procedury echo_asm w jezyku assembler. Zmodyfikowac ta
procedurg w celu uzyskania efektu identycznego jak w procedurze z punktu.1.
Zmierzy¢ czas obliczen obu procedur.

. Dokona¢ modyfikacji w programie z p.2 w celu uzyskania réznych efektow

dzwigkowych. Zastosowac r6zna dtugos$¢ bufora probek (<=1Mstowo). Zmienié
szybko$¢ odczytu danych z bufora kotowego (np. zmieniajac warto$¢ w rejestrach
MI1,M2). Zmieni¢ szybko$¢ zapisu do bufora kolowego (np. zapisujac probki po dwa
razy w kazdym cyklu przerwania). Opisa¢ zastosowane metody oraz uzyskane wyniki.
Zmodyfikowa¢ procedurg echo tak aby generowata stala fale sinusoidalna o
czestotliwosci SkHz. Uwaga nalezy wykorzystaé¢ funkcjg sin (sinus) z biblioteki math.
Zmodyfikowa¢ program z p.4 tak, aby warto$¢ funkcji sinus nie byta kazdorazowa
wyznaczana ale pobierana z tablicy. Plik sinetbl.dat z katalogu programu zawierajacy
ztablicowana warto$¢ funkcji cosinus nalezy dotaczy¢ do modutu

ADDS 21161 EzKit .asm w nastgpujacy sposob:

.var _sine[4000] = "sinetbl_dat"; /* cosinusoidal wavetable */
.global _sine;
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